
Tak fordi du har vist os din tillid ved at købe BEHRINGER PHASER PH9. Denne ultimative effektpedal er 
designet til musikere, der ønsker at peppe deres lyd lidt op. Takket være dens effektive funktioner kan du 
skabe fase-skift-effekter med forskellige egenskaber fra moderne til vintage.

Med en fase tilføjes et sekundært faseskift-signal til den oprindelige lyd på instrumentet. Det medfører, 
at lyden er tykkere og meget mere livlig. Nu til dags bruges denne effekt ofte til guitar- og keyboard-lyd, 
men den blev også meget brugt til andre instrumenter, som f.eks. elektriske klaverer i 70’erne.

1.  Kontrol-Knapper

(1) Kontrolknappen RATE bestemmer hastigheden på faseskift-effekten, dvs. det 
overordnede effektomfang.

(2) Knappen SWIRL ændrer fasekarakter fra moderne (øverste position) til vintage (nederste position).

(3) LED-lyset tændes, når denne effekt er aktiveret. Det fungerer også som batteriniveau-indikator. 

(4) Brug fodkontakten til at aktivere/deaktivere effekten.

(5) Brug dette ¼" TS IN-stik til at tilslutte instrumentkablet.

(6) ¼" TS OUT-stikket sender signalet til din guitar-forstærker.

Brug DC IN-stikket på enheden til at tilkoble en 9V-strømforsyning (medfølger ikke). 

For at installere eller udskifte 9 V-batteriet skal du fjerne det nederste af enheden, hvor du skal fjerne 
de fire skruer.

◊ PH9 har ingen til/fra-kontakt. Så snart du isætter stikket i IN-stikket, er der tændt 
for PH9. Når den ikke er i brug, skal du fjerne den fra IN-stikket. På denne måde 
forlænges batterilevetiden.

SERIENUMMERET er placeret på undersiden.
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2.  Sikkerhedsinstruktioner
Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeenheder. Brug kun 
godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede 
servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket 
er beskadiget.

3.  Garanti
For vores aktuelle garantibestemmelser, se venligst vores hjemmeside på http://behringer.com.

4.  Specifikationer

In

Stik ¼" TS 
Impedans  1 MΩ

Out

Stik ¼" TS 
Impedans  1 kΩ

Strømforsyning

 9 V𝌂, 100 mA-reguleret
BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada 120 V~, 60 Hz
Europa/ 230 V~, 50 Hz 
Storbritannien/ 
Australien
Kina/Korea 220 V~, 50/60 Hz
Japan 100 V~, 50/60 Hz

Strømstik 2 mm jævnstrømsstik,  
 negativt center
Batteri 9 V type 6LR61
Energiforbrug 10 mA

Mål/Vægt

Dimensioner  ca. 56 x 113 x 69 mm 
(H x B x D)
Vægt ca. 0,24 kg

BEHRINGER bestræber sig konstant på at opretholde de højeste 
professionelle standarder. Som et resultat af disse bestræbelser 
kan der ske ændringer fra tid til anden på de eksisterende 
produkter uden forudgående varsel. Specifikationer og 
udseende kan derfor variere fra dem der er oplistet eller vist.


