
Ευχαριστούμε που δείξατε εμπιστοσύνη σε εμάς αγοράζοντας το BEHRINGER PHASER PH9. Αυτό το απόλυτο 
πεντάλ εφέ έχει σχεδιαστεί για όλους τους μουσικούς που αναζητούν έναν τρόπο για να ζωντανέψουν τον 
ήχο τους. Χάρη στα χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης μπορείτε να δημιουργήσετε εφέ μετατόπισης φάσης 
με διαφορετικά χαρακτηριστικά που κυμαίνονται από μοντέρνο έως vintage.

Με το εφέ phaser  ένα σήμα μετατοπιζόμενης διπλής φάσης προστίθεται στον αρχικό ήχο του οργάνου σου. 
Ο ήχος που προκύπτει είναι πυκνότερος και πάνω από όλα πιο ζωντανός. Στην εποχή μας αυτό το εφέ 
χρησιμοποιείται συχνά για ήχους κιθάρας και πληκτροφόρα αλλά χρησιμοποιήθηκε  εκτενώς τη δεκαετία του 
1970 και σε άλλα όργανα όπως ηλεκτρικά πιάνα.

1.  Πλη Τρα Ελεγχου

(1) Το πλήκτρο ελέγχου RATE καθορίζει την ταχύτητα της μετατοπιζόμενης φάσης, με άλλα λόγια την 
συνολική αναλογία εφέ.

(2) Ο διακόπτης SWIRL αλλάζει τον χαρακτήρα φάσης από μοντέρνο (ανώτερη θέση) σε vintage 
(κατώτερη θέση).

(3) Το LED ανάβει όταν το εφέ ενεργοποιείται. Επίσης εξυπηρετεί ως ένδειξη επιπέδου μπαταρίας.

(4) Χρησιμοποιείστε τον διακόπτη ποδιού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το εφέ.

(5) Χρησιμοποιείστε αυτόν τον διασυνδέτη ¼" TS INPUT για να συνδέσετε το καλώδιο οργάνου.

(6) Ο διασυνδέτης ¼" TS OUTPUT στέλνει το σήμα στον ενισχυτή.

Χρησιμοποιείστε τη σύνδεση DC IN για να συνδέσετε μια παροχή ρεύματος 9 V (δεν περιλαμβάνεται).

Για να τοποθετήσετε ή αντικαταστήσετε τη μπαταρία 9V απομακρύνετε την πίσω πλευρά της μονάδας 
ξεβιδώνοντας τις τέσσερεις βίδες.

◊ Το PH9 δεν έχει διακόπτη on/off. Μόλις εισάγετε το βύσμα μέσα στον διασυνδέτη ΙΝ, 
το PH9 είναι ενεργοποιημένο. Όταν δεν χρησιμοποιείται, απομακρύνετε το βύσμα από 
τον διασυνδέτη ΙΝ. Έτσι μεγαλώνει ο χρόνος ζωής της μπαταρίας.

Ο ΣΕΙΡΙΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ βρίσκεται στην κάτω πλευρά.
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Classic 90° Phase Shifter
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2.  Οδηγιες Ασφαλειας

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. 
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. 
Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της 
εταιρείας μας, ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος. 

3.  Εγγyηση

Για τους τρέχοντες όρους εγγύησης, παρακαλούμε αναφερθείτε στο http://behringer.com.

4.  Προδιαγραφες

In

Διασυνδέτης ¼" TS
Σύνθετη αντίσταση 1 MΩ

Out

Διασυνδέτης ¼" TS
Σύνθετη αντίσταση 1 kΩ

Παροχή ρεύματος

 9 V𝌂, 100 mA  
 ρυθμισμένη
BEHRINGER PSU-SB

ΗΠΑ/αναδάς 120 V~, 60 Hz
Ηνωμένο Βασίλειο/ 230 V~, 50 Hz 
Αυστραλία
ίνα/ορέα 220 V~, 50/60 Hz
Ιαπωνία 100 V~, 50/60 Hz

Διασυνδέτης ισχύος βύσμα συνεχούς  
 ρεύματος 2 mm,  
 αρνητικό κέντρο
Μπαταρία 9 V τύπος 6LR61
ατανάλωση ενέργειας 10 mA

Διαστάσεις/Βάρος

Διαστάσεις  περίπου 56 x 113 x 69 mm 
(Υ x Π x Β)
Βάρος περίπου 0,24 kg

Η BEHRINGER προσπαθεί συνεχώς για τη διατήρηση των 
υψηλότερων επαγγελματικών στάνταρ. Σαν αποτέλεσμα αυτών 
των προσπαθειών, ίσως γίνονται μετατροπές από καιρού εις 
καιρόν σε υπάρχοντα προϊόντα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 
Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση ίσως διαφέρουν από αυτές που 
αναφέρονται ή απεικονίζονται.


