
Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i zakup BEHRINGER PHASER PH9. Ten podstawowy 
regulator efektów dźwiękowych jest zaprojektowany dla wszystkich muzyków, poszukujących sposobu 
na dodanie wigoru ich grze. Dzięki wysokiej jakości jego cech, możesz kreować fazowo-przemienne 
efekty dźwiękowe o różnych charakterystykach, w zakresie od nowoczesnych do epokowych.

Poprzez regulator fazowy, do oryginalnego tonu twojego instrumentu dodawany jest drugi ton, 
fazowo przesunięty. Uzyskany dźwięk jest cieńszy i położony ponad wszystkimi, uzyskiwanymi w 
sposób naturalny. Obecnie efekt ten jest często stosowany dla gitar i keybordów, ale w latach 70-tych 
był szeroko stosowany w innych instrumentach, takich jak np. elektryczne piano.

1.  Sterowanie

(1) Sterownik proporcjonalności „RATE“ ustala szybkość  podbicia fazowego, innymi słowami 
całkowity efekt zmiany tempa.

(2) Potencjometr obrotowy „SWIRL“ zmienia charakter fazera od modem (górna pozycja) do vintage 
(dolna pozycja).

(3) Dioda LED świeci, gdy efekt jest włączony. Służy także jako wskaźnik poziomu 
naładowania akumulatora.

(4) Użyj przełącznika nożnego, aby włączyć/wyłączyć efekt.

(5) Użyj złącza ¼" TS IN do podłączenia kabla instrumentu.

(6) Złącze ¼" TS OUT wysyła sygnał do wzmacniacza.

Użyj złącza DC IN do podłączenia zasilacza 9 V (nie wchodzi w zakres dostawy).

W celu włożenia lub wymiany baterii 9V, zdejmij pokrywę na spodniej stronie sterownika - po odkręceniu 
czterech śrub.

◊ PH9 nie ma włącznika/wyłącznika. Po włożeniu wtyczki do złącza IN, PH9 jest włączony. 
Jeżeli nie używasz urządzenia, wyciągnij wtyczkę ze złącza IN. Przedłuży to 
żywotność akumulatora.

NUMER SERYJNY jest umieszczony w dolnej części urządzenia.

(2)

(6)

(1)

(5)

(3)

(4)

PHASER PH9
Classic 90° Phase Shifter



PHASER PH9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WYGLĄD MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. NINIEJSZA INFORMACJA JEST AKTUALNA NA DZIEŃ JEJ OPUBLIKOWANIA. 
WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE SĄ WŁASNOŚCIĄ ICH WŁAŚCICIELI. MUSIC GROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK SZKODĘ PONIESIONĄ PRZEZ 
JAKĄKOLWIEK OSOBĘ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA OPISIE, FOTOGRAFII LUB OŚWIADCZENIACH TU ZAWARTYCH. KOLORY ORAZ SPECYFIKACJE MOGĄ NIEZNACZNIE 
RÓŻNIĆ SIĘ OD PRODUKTU. MUSIC GROUP PRODUKTY SPRZEDAWANE SĄ JEDYNIE ZA POŚREDNICTWEM AUTORYZOWANYCH DEALERÓW. DYSTRYBUTORZY 
I DEALERZY NIE SĄ AGENTAMI FIRMY MUSIC GROUP I NIE SĄ UPRAWNIENI DO ZACIĄGANIA W IMIENIU MUSIC GROUP JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB 
DOROZUMIANYCH ZOBOWIĄZAŃ. INSTRUKCJA TA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM. ŻADNA CZĘŚĆ TEJ INSTRUKCJI NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA 
LUB PRZESYŁANA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB ZA POMOCĄ JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW, ELEKTRONICZNYCH CZY MECHANICZNYCH, WŁĄCZAJĄC W 
TO KOPIOWANIE CZY NAGRYWANIE DOWOLNEGO RODZAJU, W JAKIMKOLWIEK CELU, BEZ WYRAŹNEJ PISEMNEJ ZGODY ZE STRONY MUSIC GROUP IP LTD. 
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

2.  Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa
Nie używać w pobliżu wody ani nie instalować w pobliżu źródeł ciepła. Stosować wyłącznie 
dodatki/akcesoria dopuszczone przez producenta. Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. 
Serwisowanie i naprawy zlecać naszemu wykwalifikowanego personelowi, szczególnie w 
przypadku uszkodzeń przewodu lub wtyku sieciowego.

3.  Gwarancja
Nasze aktualne warunki gwarancji są dostępne na naszej stronie internetowej http://behringer.com.

4.  Dane Techniczne

In

Złącze ¼" TS
Impendancja 1 MΩ

Out

Złącze ¼" TS
Impendancja  1 kΩ

Zasilanie Elektryczne

 9 V𝌂, 100 mA regulowane
BEHRINGER PSU-SB

USA/Kanada 120 V~, 60 Hz
Europa/ 230 V~, 50 Hz 
Wielka Brytania./ 
Australia
Chiny/Korea 220 V~, 50/60 Hz
Japonia 100 V~, 50/60 Hz

Przyłączenie do sieci Gniazdo 2 mm DC, 
 środek ujemny
Akumulator 9 V typ 6LR61
Zużycie energii 10 mA

Wymiary/Masy

Wymiary (WxSxG) ok. 56 x 113 x 69 mm
Ciężar ok. 0,24 kg

Firma BEHRINGER stara się  na bieżąco utrzymywać 
najwyższy poziom standardów branżowych. Wynikiem tych 
wysiłków mogą być modyfikacje istniejących produktów 
dokonywane okresowo bez wcześniejszego powiadomienia. 
Stąd specyfikacja techniczna oraz wygląd mogą odbiegać od 
danych przedstawionych powyżej.


