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第一步: 连接应用

U-PHORIA UMC404HD/UMC204HD/UMC202HD/UMC22/UM2 连接应用

移动录音 / 混音 家庭 / 项目工作室

HPS3000

XM8500

Laptop

Guitar

B3031A B3031A

MIDI Keyboard

FX2000

Desktop

HPS3000Guitar

B-2 PRO
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U-PHORIA UMC404HD/UMC204HD/UMC202HD/UMC22/UM2 控制
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U-PHORIA UMC404HD/UMC204HD/UMC202HD/UMC22/UM2 控制
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U-PHORIA UMC404HD/UMC204HD/UMC202HD/UMC22/UM2 控制

第二步: 控制

(1) MIC/LINE 1 (UM2 & UMC22) / INPUT 1 
& 2 (UMC202HD & UMC204HD) / INPUT 
1 – 4 (UMC404HD) 混合 XLR / ¼" 接口。 
可连接话筒, 乐器或线路电平
音源到这些接口。

(2) INST 2 (UM2 & UMC22) ¼" 接口。 可连
接乐器和音源到这个接口。

(3) LINE / INST (UMC202HD / UMC204HD / 

UMC404HD) 选择器指定混合 XLR / 

¼" 接口接收线路电平或乐器电平
输入源。

(4) PAD (UMC202HD / UMC204HD / 

UMC404HD) 选择器开启时可衰
减连接源的输入电平。

(5) DIRECT MONITOR (UM2 / UMC22 / 

UMC202HD) 选择器开启时可激活
直接监听零延迟 (无延迟) 输
入信号。

(6)  STEREO/MONO (UMC204HD & 

UMC404HD) 选择器开启时可激
活单声道监听连接INPUT 1 和 

INPUT 2 (UMC204HD) 或 INPUTS 1 – 4 

(UMC404HD) 的音频信号。

(7) MIX (UMC204HD & UMC404HD) 旋钮调
节 MAIN OUT 和  输出端的输入信
号到重放1-2 信号的电平 （如果选择 

MONITOR A为  输出）。

(8) MONITOR A/B (UMC204HD & UMC404HD) 

选择器开启时指定  输出端的输
出通道 3 & 4。

(9) PHONES (UMC202HD / UMC204HD / 

UMC404HD) 旋钮调节  (耳机) 

输出端的输出电平。

(10) SIG 指示灯表明通道中存在音频
信号。

MIC/LINE GAIN 1 (UM2) / GAIN 1 & 2 
(UMC22 / UMC202HD /UMC204HD) GAIN 
1 – 4 (UMC404HD) 旋钮调节 MIC/LINE 

1 (UM2), MIC/ LINE 1 & INST 2 (UMC22), 

INPUT 1 & 2 (UMC202HD & UMC204HD) 

或 INPUT 1 – 4 (UMC404HD) 的输入
电平。

(11) INST GAIN 2 (UM2) 旋钮调节 INST 2 输
入端的输入电平。

(12) CLIP 指示灯亮表明通道中的音频信
号过强。逆时针旋转相应的 GAIN 旋
钮直到 CLIP 指示灯灭。

(13) MIDI IN/OUT 指示灯 (UMC204HD & 

UMC404HD) 表明 MIDI 信号活动。

(14) OUTPUT (UM2 / UMC22 / UMC202HD) / 

MAIN OUT (UMC204HD & UMC404HD) 

旋钮调节 1(L) & 2(R) OUTPUTS (UM2 / 

UMC22 / UMC202HD) 或 L & R MAIN OUT 

(UMC204HD & UMC404HD) 的输出电平。
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(15) POWER 指示灯亮表明已打开电源。

(16) +48 V 指示灯亮表明已开启 +48 V 

幻像电源。

(17)  输出端。 连接耳机用于重放和
混音。

(18) USB B 类型接口。 通过这个接口连
接电脑。

(19) +48 V ON/OFF 选择器开启 +48 V 

幻像电源 （使用电容话筒时开启）。

(20) 1(L) & 2(R) OUTPUTS (UM2 / UMC22 

/ UMC202HD) / L & R MAIN OUT 

(UMC204HD & UMC404HD) 连接有源监
听音箱, 用于重放和混音。

(21) DC IN (UMC404HD) 通过随货供应的电
源适配器连接电源。

(22) MIDI IN/OUT (UMC204HD & UMC404HD) 

通过这些接口连接外置 MIDI 控制
器和模块。

(23) PLAYBACK OUTPUTS A 1 & 2 / B 3 & 4 
(UMC204HD) / PLAYBACK OUTPUTS A 1/L 
& 2/R / B 3/L & 4/R (UMC404HD) 连接外
置音箱, 用于额外的监听选项。

(24) INSERTS 1 & 2 (UMC204HD) / 1 – 4 

(UMC404HD) 通过这些接口连接外置
信号处理器。

U-PHORIA UMC404HD/UMC204HD/UMC202HD/UMC22/UM2 控制

第三步: 使用

U-PHORIA UMC404HD/UMC204HD/UMC202HD/UMC22/UM2 使用

Windows 操作系统用户: 请访问
网站 www.behringer.com, 并下
载最新的用于您的 U-Phoria 

接口的 USB 驱动程序。 解压文件, 双击 

setup.exe, 并按照屏幕上的指令安装。

Mac 操作系统用户: OS X 不需要驱动程序, 

您的 U-Phoria 接口可兼容。

通过随货供应的
电源适配器连接
电源 (UMC404HD)。

通过随货供应的 USB 线连接电
脑。 指定您的 U-Phoria 设备作
为您的 DAW 软件里的音频 

(UM2 / UMC22 / UMC202HD) 或音频/MIDI 

(UMC204HD & UMC404HD) 接口。

连接一对耳机到  接口来监
听音频软件的输入电平和重
放。 使用 OUTPUT 旋钮 

(UM2 & UMC22) 或 PHONES 旋钮 (UMC202HD 

/ UMC204HD / UMC404HD) 调节耳机音量。 

开启 DIRECT MONITOR 按钮 (UM2 / UMC22 /

UMC202HD) 或调节 MIX 旋钮 (UMC204HD & 

UMC404HD) 可零延迟监听输入信号。

连接乐器和音源到 MIC/LINE 1 

和 INST 2 (UM2 & UMC22), INPUT 1 

和 INPUT 2 (UMC202HD & 

UMC204HD), 或 INPUT 1 – 4 (UMC404HD)。 

使用 MIC/LINE GAIN 1 和 INST GAIN 2 (UM2), 

GAIN 1 和 GAIN 2 旋钮 (UMC22 / UMC202 / 

UMC204HD), 或 GAIN 1 – 4 (UMC404HD) 旋钮
调节连接音源的输入电平。 如果你使用
电容话筒录音, 请开启后面板的 +48 V 幻
像电源开关。

通过后面板的 MIDI 端口连接 

MIDI 键盘, 控制器或其它 MIDI 

设备 (UMC204HD & UMC404HD)。

连接一对监听音箱到 1(L) & 

2(R) OUTPUTS (UM2 / UMC22 /

UMC202HD) 或 L & R MAIN OUTS 

(UMC204HD & UMC404HD), 用于重放和混
音。 使用 OUTPUT (UM2 / UMC22 / UMC202HD) 

或 MAIN OUT (UMC204HD & UMC404HD) 旋钮
调节 OUTPUTS 或 MAIN OUT 输出端的音量
电平。
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技术参数

Model UMC404HD UMC204HD UMC202HD
Input

Preamp 4 x MIDAS design 2 x MIDAS design

Type
4 x XLR/TRS combo connector 

(Mic/Line/Instrument)

2 x XLR/TRS combo connector 

(Mic/Line/Instrument)

Input level attenuation 4 x Pad switch 2 x Pad switch

Frequency response 10 Hz – 50 kHz (0 / -3 dB)

Impedance Mic in: 3 kΩ / Instrument in: 1 MΩ

Max. input level Mic: -4 dBu / Line: +20 dBu / Instrument: -3 dBu

Phantom power +48 V, switchable

Output

Type

1 x ¼" stereo (Phones),

2 x ¼" TRS (Main Line Out),

2 x XLR (Main Line Out),

4 x ¼" TRS (Playback Line Out),

4 x RCA (Playback Line Out)

1 x ¼" stereo (Phones),

2 x ¼" TRS (Main Line Out),

4 x RCA (Playback Line Out)

1 x ¼" stereo (Phones),

2 x ¼" TRS (Line Out)

Frequency response 10 Hz – 43 kHz (0 / + 0.3 dB)

Max. output level +3 dBu

Model UMC404HD UMC204HD UMC202HD
System Data

Dynamic range 100 dB, A-weighted 110 dB, A-weighted

Frequency response 10 Hz – 43 kHz (0 / + 0.3 dB)

Inserts

Type 4 x ¼" TRS 2 x ¼" TRS n/a

Impedance 100 Ω Send / 10 kΩ Return n/a

Max. input level +3 dBu n/a

MIDI I/O

Type 5-pin DIN; 1 in, 1 out n/a

Monitoring

Direct monitor control Mix Balance control (input <> playback) Direct Monitor switch

Headphones DJ cueing Monitor A/B switch (out 1-2 / 3-4 select) n/a

Security Lock

Kensington security lock Yes

Digital Processing

Supported sample rates 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz

Computer Bus Connectivity

Type USB 2.0, type B
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技术参数

Model UMC404HD UMC204HD UMC202HD
Software Support

Operating systems Mac OS X*, Windows XP* or higher*

Drivers
Mac*: No driver required / CoreAudio supported

Windows*: Available as download from behringer.com

Power

Power consumption Max. 2.5 W

Power supply
USB connector (bus-powered from 

computer) and adapter

USB connector 

(bus-powered from computer) 

Mains voltage 100-240 V~,50/60 Hz n/a

Dimensions

Dimensions (H x W x D)
45.81 x 292 x 130 mm 

(1.78 x 11.5 x 5.1")

46.45 x 185 x 130 mm 

(1.8 x 7.3 x 5.1")

46.45 x 170 x 125 mm 

(1.8 x 6.7 x 4.9")

Weight 1.2 kg (2.7 lbs) 0.6 kg (1.4 lbs) 0.5 kg (1.2 lbs)

Model UMC22 UM2
Input

Preamp 1 x MIDAS design 1 x XENYX

Type 1 x XLR/TRS combo connector (Mic/Line), 1 x ¼" TRS (Instrument)

Input level attenuation n/a

Frequency response 10 Hz – 30 kHz (0 / - 0.5 dB)

Impedance Mic in: 3 kΩ / Instrument in: 1 MΩ

Max. input level Mic: +2 dBu / Line: +22 dBu / Instrument: +2 dBu

Phantom power +48 V, switchable

Output

Type
1 x ¼" stereo (Phones),

2 x ¼" TRS (Line Out)

1 x ¼" stereo (Phones),

2 x RCA (Line Out)

Frequency response  10 Hz – 30 kHz (0 / -0.5 dB)

Max. output level 0 dBu

System Data

Dynamic range 100 dB, A-weighted

Frequency response 10 Hz – 30 kHz (0 / - 3 dB)
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技术参数

Model UMC22 UM2
Inserts

Type n/a

Impedance n/a

Max. input level n/a

MIDI I/O

Type n/a

Monitoring

Direct monitor control Direct Monitor switch

Headphones DJ cueing n/a

Security Lock

Kensington security lock Yes

Digital Processing

Supported sample rates 32 / 44.1 / 48 kHz

Computer Bus Connectivity

Type USB 1.1, type B

Software Support

Operating systems Mac OS X*, Windows XP* or higher*

Drivers
Mac*: No driver required / CoreAudio supported

Windows*: Available as download from behringer.com

Model UMC22 UM2
Power

Power consumption Max. 2.5 W

Power supply USB connector (bus-powered from computer)

Mains voltage n/a

Dimensions

Dimensions (H x W x D)
46.45 x 163 x 125 mm 

(1.8 x 6.4 x 4.9")

46.45 x 128 x 118 mm 

(1.8 x 5.1 x 4.7")

Weight 0.5 kg (1.0 lbs) 0.3 kg (0.6 lbs)

*Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows and Windows XP are registered trademarks of 

Microsoft Corporation in the United States and other countries.
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其他的重要信息

1. 在线注册。 请购买 MUSIC Group 产品后立

即在 behringer. com 网站注册。 网页上有简单的

在线注册表格。 这有助于我们更快更有效率

地处理您维修等事宜。 请阅读保修的相关条

款及条件。

2. 无法正常工作。 若您的 MUSIC Group 产

品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。 请

联系您购买产品的销售商。 若你所在地区没

有 MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer. com 网

站的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司

或经销商。

3. 电源连接。 将本设备连接电源前, 请确

保使用的电压正确。 保险丝需要更换时, 必须使

用相同型号及定额的保险丝。

其他的重要信息

快速启动向导
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