
VINTAGE TIME MACHINE VM1
Vintage Analog Delay/Echo/Chorus/Vibrato

Agradecemos a confiança que nos demonstrou, ao adquirir o BEHRINGER VINTAGE TIME MACHINE VM1. 
Este clássico pedal de efeitos de alta qualidade proporciona um delay analógico verdadeiro com até 450 ms de eco 
orgânico rivalizando com qualquer delay de fita e possui um vibrante chorus, assim como um vibrato estonteante.

1.  Comandos

(1) Utilize o conector de 9 V_ para ligar uma fonte de alimentação de 9 V.
(2) Use o interruptor POWER para activar/desactivar o aparelho.
(3) O LED POWER acende-se quando o aparelho está activado.
(4) O conector TS de ¼" EFFECT OUT envia o sinal para o seu amplificador.
(5) O conector TS de ¼" DIRECT OUT proporciona sempre um sinal directo e inalterado para alimentar, 

por exemplo, um amplificador de guitarra separado.
(6) Use o conector TS de ¼" INPUT para ligar o cabo do instrumento.
(7) O interruptor CHORUS/VIBRATO permite seleccionar o efeito chorus ou vibrato.
(8) O comando LEVEL regula o nível de entrada. O comando LEVEL regula o nível de entrada.
(9) O LED OVERLOAD acende-se quando o sinal de entrada é demasiado alto. Neste caso, reduza o 

nível de entrada com o comando LEVEL.
(10) O comando MIX controla o balanço entre o sinal do efeito e o sinal directo.
(11) O comando FEEDBACK determina o número de repetições de sinal. Dado que o sinal de saída 

é realimentado na entrada da linha de delay, é possível gerar auto-oscilação nos valores altos 
deste comando.

(12) O comando DELAY regula o tempo entre o sinal directo e as repetições de sinal (tempo de delay).
(13) O comando CHORUS/VIBRATO define a velocidade do efeito modulação adicionado ao delay. 

Ajustes lentos produzem um efeito chorus, enquanto que valores rápidos proporcionam vibrato.
(14) Use o interruptor de pé para activar/desactivar o efeito.
O NÚMERO DE SÉRIE encontra-se na parte inferior.
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TANTO COMPLETA QUANTO PARCIALMENTE EM QUALQUER DESCRIÇÃO, FOTO OU AFIRMAÇÃO AQUI CONTIDA. CORES E ESPECIFICAÇÕES PODEM VARIAR UM POUCO 
DO PRODUTO. OS PRODUTOS DA MUSIC GROUP SÃO VENDIDOS ATRAVÉS DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS APENAS. DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES NÃO SÃO 
AGENTES DA MUSIC GROUP E NÃO TÊM AUTORIDADE ALGUMA PARA OBRIGAR A MUSIC GROUP A QUALQUER TAREFA OU REPRESENTAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA. 
ESTE MANUAL TEM DIREITOS AUTORAIS. PARTE ALGUMA DESTE MANUAL PODE SER REPRODUZIDA OU TRANSMITIDA DE QUALQUER FORMA OU MEIO, ELETRÔNICO 
OU MECÂNICO, INCLUINDO FOTOCÓPIA E GRAVAÇÃO DE QUALQUER TIPO, PARA QUALQUER INTENÇÃO, SEM A PERMISSÃO ESCRITA EXPRESSA DE MUSIC GROUP IP LTD. 
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VINTAGE TIME MACHINE VM1

2.  Instruções de Segurança
Não utilize na proximidade de água, nem instale perto de fontes de calor. Use apenas conexões e 
acessórios autorizados. Não repare o seu produto. Contacte o nosso pessoal qualificado para consertos 
ou reparações, especialmente se o cabo ou a tomada de alimentação estiverem danificados.

3.  Garantia
É favor consultar o nosso site http://behringer.com acerca dos termos de garantia actuais.

4.  Especificações

In

Conector TS de ¼"
Impedância  100 kΩ

Effect Out

Conector TS de ¼"
Impedância  1 kΩ

Direct Out

Conector TS de ¼"
Impedância  100 kΩ

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Alimentação 9 V𝌂, 100 mA (incluída)
BEHRINGER PSU-SB
Conector  Jaque de 2 mm,  
de alimentação centro negativo
Consumo de energia 50 mA

Dimensões/Peso

Dimensões  cerca 61 x 220 x 172 mm 
(A x L x P) cerca (2,4 x 8,7 x 6,7")
Peso cerca. 1,34 kg (2,95 lbs)

A BEHRINGER esforça-se constantemente por manter os mais 
altos níveis profissionais. Como resultado destes esforços, 
podem fazer-se alterações esporádicas a produtos existentes, 
sem aviso prévio. As especificações e aparência podem, por isso, 
variar das listadas ou ilustradas.


