
Tak for den tillid, du har vist os ved at købe BEHRINGER VINTAGE TUBE MONSTER VT999. Denne højkvalitets 
overdrive effektpedal med rør er baseret på et håndplukket BUGERA 12AX7B vakuumrør. En komplet 
rørforstærker i en pedal med en klangområde fra en varm blues overdrive til heavy distortion.

1.  Kontrol-Knapper

(1) 9 V𝌂-tilslutningen er til tilslutning af et 9 V adapter.

(2) Med POWER-knappen aktiverer/deaktiverer du apparatet.

(3) POWER-LED’en lyser, så snart apparatet er aktiveret.

(4) Den 6,3 mm OUT-mono-jackbøsning fører signalet videre til din forstærker.

(5) Den 6,3 mm IN-mono-jackbøsning er til tilslutning af instrumentet.

(6) Med THRESHOLD-kontrollen reguleres niveauet for indgangssignalet, hvor den integrerede noise 
gate skal begynde signalundertrykkelsen.

(7) Med NOISE GATE aktiveres/deaktiveres den integrerede noise gate til signalundertrykkelse 
under stille passager.

(8) Med GAIN-knappen regulerer du forvrængningens intensitet.

(9) Med TREBLE-kontrollen kan man hæve/sænke diskantområdet.

(10) Med MID-kontrollen kan man hæve/sænke diskantområdet.

(11) Med BASS-kontrollen kan man hæve/sænke basområdet.

(12) Med MASTER-kontrollen indstiller du udgangsvolumen.

(13) Her sidder BUGERA 12AX7B vakuumrøret.

(14) Med pedalen aktiverer/deaktiverer du effekten.

(15) DRIVE-LED’en lyser, så snart effekten er aktiveret.

SERIENUMMERET sidder på undersiden af apparatet.
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VINTAGE TUBE MONSTER VT999
Classic Vacuum Tube Overdrive



VINTAGE TUBE MONSTER VT999
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2.  Sikkerhedsinstruktioner
Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeenheder. Brug kun godkendte 
tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale 
for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

3.  Garanti
For vores aktuelle garantibestemmelser, se venligst vores hjemmeside på http://behringer.com.

4.  Specifikationer

In

Tilslutning  6,3 mm  
mono-jackbøsning

Impedans  510 kΩ

Out

Tilslutning  6,3 mm  
mono-jackbøsning

Impedans  1 kΩ

Strømforsyning

  9 V𝌂, 300 mA adapter 
(inkl. i leveringen)

BEHRINGER PSU-SB
USA/Canada 120 V~, 60 Hz
Europe/U.K./ 230 V~, 50 Hz 
Australien
Kina/Korea 220 V~, 50/60 Hz
Japan 100 V~, 50/60 Hz

Nettilslutning  2-mm DC-tilslutning,  
center negativ

Effektforbrug 250 mA

Dimensioner/Vægt

Dimensioner  61 x 220 x 172 mm 
(H x B x D)
Vægt ca. 1,37 kg

BEHRINGER bestræber sig konstant på at opretholde de højeste 
professionelle standarder. Som et resultat af disse bestræbelser 
kan der ske ændringer fra tid til anden på de eksisterende 
produkter uden forudgående varsel. Specifikationer og 
udseende kan derfor variere fra dem der er oplistet eller vist.


