
VINTAGE TUBE MONSTER VT999
Classic Vacuum Tube Overdrive

Gefeliciteerd met de aankoop van de BEHRINGER VINTAGE TUBE MONSTER VT999. Hartelijk dank voor 
je vertrouwen in onze producten. Dit hoogwaardige buizen-overdrive-effectpedaal is gebaseerd op 
met de hand geselecteerde BUGERA 12AX7B-vacuümbuizen. Het is een complete buizenversterker in 
een pedaal, met een klankenpalet dat reikt van warme blues overdrive tot heavy distortion.

1.  Bedieningselementen

(1) Het 9 V𝌂-aansluitpunt dient voor de aansluiting van een 9 V-adapter.

(2) Met de POWER-schakelaar kan het apparaat in- en uitgeschakeld worden.

(3) De POWER-LED brandt als het apparaat ingeschakeld is.

(4) De 6,3-mm OUT-monobus dient voor de aansluiting van de versterker.

(5) Op de 6,3-mm IN-monobus moet het instrument aangesloten worden.

(6) Met de THRESHOLD-regelknop stel je in vanaf welk ingangssignaalniveau de geïntegreerde 
noise gate moet beginnen met de ruisonderdrukking.

(7) De NOISE GATE-schakelaar dient om de geïntegreerde noise gate voor de ruisonderdrukking 
tijdens stille passages in en uit te schakelen.

(8) De GAIN-knop regelt de intensiteit van het effect.

(9) Met de TREBLE-knop kan het hoogfrequentiebereik versterkt/verzwakt worden.

(10) Met de MID-knop kan het middenfrequentiebereik versterkt/verzwakt worden.

(11) Met de BASS-knop kan het laagfrequentiebereik versterkt/verzwakt worden.

(12) De MASTER-knop bepaalt het uitgaande geluidsniveau.

(13) Hier bevinden zich de BUGERA 12AX7B-vacuümbuizen.

(14) De voetschakelaar dient om het effect in en uit te schakelen.

(15) De DRIVE-LED brandt als het effect ingeschakeld is.

Het SERIENUMMER bevindt zich op de onderzijde van het apparaat.
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VINTAGE TUBE MONSTER VT999
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2.  Veiligheidsinstructies
Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde 
uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties 
of onderhoud contact op met de leverancier, met name wanneer het netsnoer of de stekker van het 
netsnoer beschadigd is.

3.  Garantie
Voor onze huidige garantievoorwaarden verwijzen we naar onze website op http://behringer.com.

4.  Specificaties

In

Aansluiting  6,3-mm-mono- 
jack-ansluitingen

Impedantie  510 kΩ

Out

Aansluiting  6,3-mm-mono- 
jack-ansluitingen

Impedantie  1 kΩ

Elektrische voeding

  9 V𝌂, 300 mA-adapter 
(meegeleverd)

BEHRINGER PSU-SB
V.S./Canada 120 V~, 60 Hz
Europa/V.K./ 230 V~, 50 Hz 
Australië
China/Korea 220 V~, 50/60 Hz
Japan 100 V~, 50/60 Hz

Spanningsaansluiting  2mm-gelijkspanningsbus, 
negatief center

Stroomverbruik 250 mA

Afmetingen/Gewicht

Afmetingen  approx. 61 x 220 x 172 mm 
(H x B x T)
Gewicht approx. 1,37 kg

De Fa. BEHRINGER streeft altijd naar de hoogste kwaliteit 
en voert eventuele verbeteringen zonder voorafgaande 
aankondiging door. Technische data en uiterlijke kenmerken 
kunnen daarom van de genoemde specificaties of van 
de afbeeldingen van het product afwijken.


