
VINTAGE TUBE MONSTER VT999
Classic Vacuum Tube Overdrive

Grazie per la fiducia accordataci nell’aver acquistato il BEHRINGER VINTAGE TUBE MONSTER VT999. 
Questo pedale per effetti a tubi overdrive di elevata qualità si basa su una selezione manuale di tubi per 
vuoto BUGERA 12AX7B. Un amplificatore valvolare completo in un pedale con una gamma di suoni dal 
caldo Blues Overdrive fino alla distorsione Heavy.

1.  Comandi

(1) L’attacco 9 V𝌂 serve per il collegamento di un adattatore 9 V.

(2) Con l’interruttore POWER attivi/disattivi l’apparecchio.

(3) Il POWER-LED si accende non appena è attivato l’apparecchio.

(4) Il monoattacco a nottolino OUT da 6,3-mm trasmette il segnale al tuo amplificatore.

(5) Il monoattacco a nottolino IN da 6,3-mm serve per il collegamento dello strumento.

(6) Il regolatore THRESHOLD determina il livello di ingresso a partire dal quale il Noise Gate integrato 
inizia con la soppressione del segnale.

(7) L’interruttore NOISE GATE attiva/disattiva il Noise Gate integrato per la soppressione del segnale 
durante i passaggi silenziosi.

(8) Il regolatore GAIN determina l’intensità della distorsione.

(9) Il regolatore TREBLE consente un incremento/riduzione del campo delle frequenze alte.

(10) Il regolatore MID consente un incremento/riduzione del campo delle frequenze medie.

(11) Il regolatore BASS consente un incremento/riduzione del campo delle frequenze basse.

(12) Il regolatore MASTER determina il volume di uscita.

(13) Qui è collocato il tubo per vuoto BUGERA 12AX7B.

(14) L’interruttore a pedale serve per attivare/disattivare l’effetto.

(15) Il DRIVE-LED si accende non appena è attivato l’effetto.

Il NUMERO DI SERIE è riportato sulla parte inferiore dell’apparecchio.
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VINTAGE TUBE MONSTER VT999
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2.  Avvertenze di Sicurezza
Non usare in prossimità dell’acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed 
accessori approvati. Non tentare di riparare l’apparecchio da sé. Contattare il nostro personale 
specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, in particolare se i cavo 
di alimentazione e la spina sono danneggiati.

3.  Garanzia
Per le condizioni di garanzia attualmente in vigore si prega di far riferimento al nostro sito 
Web http://behringer.com.

4.  Specifiche

In

Attacco  prese jack mono  
da 6,3 mm

Impedenza  510 kΩ

Out

Attacco  prese jack mono  
da 6,3 mm

Impedenza  1 kΩ

Alimentazione Elettrica

  9 V𝌂, 300 mA adattatore 
(compreso nella fornitura)

BEHRINGER PSU-SB
USA/Canada 120 V~, 60 Hz
Europa/U.K./ 230 V~, 50 Hz 
Australia
Cina/Corea 220 V~, 50/60 Hz
Giappone 100 V~, 50/60 Hz

Allacciamento  Collegamento 2-mm DC,  
alla rete Center negativo
Potenza assorbita 250 mA

Dimensioni/Peso

Dimensioni (A x L x P) ca. 61 x 220 x 172 mm
Peso ca. 1,37 kg

La ditta BEHRINGER si sforza sempre di garantire il massimo 
standard di qualità. Modificazioni resesi necessarie 
saranno effettuate senza preavviso. I dati tecnici e l’aspetto 
dell’apparecchio potrebbero quindi discostarsi dalle succitate 
indicazioni e rappresentazioni.


