
VINTAGE TUBE MONSTER VT999
Classic Vacuum Tube Overdrive

Tack för förtroendet som du har visat oss genom att köpa en BEHRINGER VINTAGE TUBE MONSTER VT999. 
Denna högvärdiga rör-overdrive-effektpedal är uppbyggd på ett noggrant utvalt vakuumrör 
BUGERA 12AX7B. En komplett rörförstärkare i en pedal som har en klangpalett från varm Blues 
Overdrive till Heavy Distortion.

1.  Reglage

(1) 9 V𝌂-anslutningen används för att ansluta en 9 V adapter.

(2) Med POWER-kontakten aktiverar/avaktiverar du apparaten.

(3) POWER-LED tänds så snart som apparaten aktiveras.

(4) 6,3-mm OUT-monojackkontakten leder signalen vidare till dina förstärkare.

(5) 6,3-mm IN-monojackkontakten används för att ansluta instrumentet.

(6) THRESHOLD-reglaget bestämmer den nivå på ingångssignalen, från vilken den integrerade Noise 
Gate börjar undertrycka signalen.

(7) NOISE GATE-kontakten aktiverar/avaktiverar den integrerade Noise Gate för att undertrycka 
signalen under låga passager.

(8) GAIN-reglaget bestämmer distorsionens intensitet.

(9) Med TREBLE-reglaget är det möjligt att höja/sänka högfrekvensområdet.

(10) Med MID-reglaget är det möjligt att höja/sänka mellanfrekvensområdet.

(11) Med BASS-reglaget är det möjligt att höja/sänka lågfrekvensområdet.

(12) MASTER-reglaget bestämmer utgångsvolymen.

(13) Här befinner sig BUGERA 12AX7B vakuumröret.

(14) Fotkontakten används för att aktivera/avaktivera effekten.

(15) DRIVE-LED tänds så snart som effekten aktiveras.

SERIENUMRET befinner på apparatens undersida.
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2.  Säkerhetsinstruktioner
Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända 
delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal 
för service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

3.  Garanti
Våra vanliga garantivillkor återfinns på vår hemsida: http://behringer.com.

4.  Specifikationer

In

Anslutning 6,3-mm-monostiftdon
Impedans  510 kΩ

Out

Anslutning 6,3-mm-monostiftdon
Impedans  1 kΩ

Strömförsörjning

  9 V𝌂, 300 mA adapter 
(följer med i leveransen)

BEHRINGER PSU-SB
USA/Kanada 120 V~, 60 Hz
Europa/U.K./ 230 V~, 50 Hz 
Australien
Kina/Korea 220 V~, 50/60 Hz
Japan 100 V~, 50/60 Hz

Nätanslutning  2-mm DC-anslutning, 
negativ mitt

Effektförbrukning 250 mA

Mått/Vikt

Mått (H x B x D) ca. 61 x 220 x 172 mm
Vikt ca. 1,37 kg

BEHRINGERs anstränger sig ständigt för att uppnå och 
säkerställa högsta tänkbara kvalitetsnivå. Nödvändiga 
förändringar genomförs utan föregående besked. Därför kan 
det hända att faktiska upgifter och apparatutseende kan 
komma att skilja sig från framställningen i bruksanvisningen.


