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Professional Stereo 2-Input 6-Bus Zone Mixer
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其他的重要信息
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ULTRAZONE ZMX2600 连接应用 

第一步: 连接应用

CD PlayerStereo Receiver

Pre-out Line-level

POWERED SPEAKERS (K6 NEKKST SHOWN)

ZONE 6 ZONE 5 ZONE 4 ZONE 3 ZONE 1ZONE 2

DVD PlayerHome Entertainment  Center

EUROPOWER EPQ304

1C-WH

ZONE 6 ZONE 5 ZONE 2 ZONE 1
1C-WH

EUROPOWER EPQ304

Zone 2 Line-level

EUROPOWER EPQ304

1C-WH

ZONE 4 ZONE 3

System with Powered Speakers System with Power Amplifiers and Passive Speakers
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ULTRAZONE ZMX2600 控制 

第二步: 控制

(2)

(7)

(6)(1) (3) (4)

(8) (9)

(5)

前面板

(1) LEVEL 1 和 LEVEL 2 – 使用这些旋钮调
节输入端1和 2 的输入信号电平。
调节电平以便 CLIP 指示灯在音乐的
响亮部分不亮。 旋钮同样地调节左
和右输入信号。

(2) -24 dB, 0 dB, CLIP LEDs – 这些指示灯显
示输入端 1 和 2 的输入信号电平。
如果 CLIP 指示灯持续点亮， 请调节 

LEVEL 旋钮降低输入信号电平， 否则
可能会出现音频信号失真。

(3) LINE 1 和 LINE 2 – 使用这些旋钮调节
该区域播放的通道 1 和 2 的信号电
平。 在正常操作中， 旋转一个旋钮到
最低， 调节另一个播放该区域所需
的输入信号。 调节电平以便该区域的
CLIP 指示灯在音乐的响亮部分不亮。

(4) MONO 开关– 按此开关混合该区域左
和右通道的信号在单声道下播放。

(5) -24 dB, -6 dB, 0 dB, +6 dB, CLIP指示灯– 

这些指示灯显示区域内的输出信号
电平。 调节 LINE 控制旋钮直到 CLIP 
指示灯不亮。

(6) POWER SWITCH – 使用此设备打开和关
闭设备。 只有在所有的连接完成后
才能打开它。

后面板

(7) AC POWER INPUT – 此接口可连接随货
供应的交流电源线。 线的另一端连
接交流电源。 该设备的通用电源可
接收从100 VAC 到 240 VAC, 50/60 Hz 的
电压。 

(8) XLR 输出端- 这些左和右平衡式输
出端可连接该区域功放到有源音箱
的输入端。 或者， 可使用有源音箱。
每个区域可播放输入端1或输入端 
2 的信号， 且每个区域配有一对 XLR

输出端。

(9) XLR 输入端- 这些左和右平衡式输
入端可连接源设备、前置放大器或调
音台的线路电平平衡式输出端。 
每个输入信号可在任何区域播放。 
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ULTRAZONE ZMX2600 Block Diagram
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技术参数

Inputs 1 - 2

Type XLR balanced, L/R

Impedance 44 kΩ balanced / 22 kΩ unbalanced

Max. input level + 21 dBu

Max. gain +10 dB

Crosstalk > 80 dB @ 1 kHz

Common-mode rejection ratio (CMRR) > 40 dB @ 1 kHz, 22 Hz – 22 kHz

Input controls Stereo input level knob

Input display -24 dB, 0 dB, clip LEDs

Outputs 1 - 6

Type XLR servo balanced, L/R

Max. gain 0 dB

Max. gain (input/output) +10 dB

Impedance 50 Ω  balanced and unbalanced

Maximum output level + 21 dBu balanced and unbalanced

Crosstalk (L/R) > 80 dB @ 1 kHz

Noise (all level controls down) -104 dBu A-weighted

Signal-to-noise ratio 97 dB @ 0 dB A-weighted

Output controls
Stereo output level knob x2
Mono/stereo switch

Output display -24 dB, -6 dB, 0 dB, +6 dB, clip LEDs

System Data

Frequency response <10 Hz – 25 kHz ± 0.5 dB

Distortion (THD+N) < 0.008 %

Power Supply 

Type Switch-mode power supply

Voltage 100-240 VAC, 50/60 Hz

Power consumption 15 W

Mains connection Standard IEC connector

Dimensions / Weight

Dimensions (H x W x D) 44 x 483 x 145 mm (1.7 x 19.0 x 5.7")

Weight 1.7 kg  (3.75 lbs)
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其他的重要信息

1. 在线注册。 请购买 MUSIC Group 产品后立
即在 behringer. com 网站注册。 网页上有简单
的在线注册表格。 这有助于我们更快更有效
率地处理您维修等事宜。 请阅读保修的相关
条款及条件。

2. 无法正常工作。 若您的 MUSIC Group 产品
无法正常工作, 我们会为您尽快修复。 请联
系您购买产品的销售商。 若你所在地区没有 
MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer. com 网站
的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司
或经销商。

3. 电源连接。 将本设备连接电源前, 请确
保使用的电压正确。 保险丝需要更换时, 
必须使用相同型号及定额的保险丝。

其他的重要信息
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