
ELECTRO HARMONIX 
HEADPHONE AMP 

 
 

¡Felicidades por su compra del Electro-Harmonix HEADPHONE AMP! Ahora usted 
puede rocanrolear donde quiera sin molestar a sus vecinos. Simplemente utilice una pila 
(batería) de 9V y cualquier par de audífonos de su agrado, siempre y cuando tengan un plug  
de 1/8” adjunto. 
 
 

-CONTROLES- 
 

VOLUME- El control de volumen ajusta el nivel de salida. 
 
INPUT JACK- Conecte la salida de su instrumento o pedal de efectos a este jack de 
entrada de ¼”. La impedancia de entrada presentada en el jack de INPUT es de 100 kΩ. 
 
OUTPUT JACK- Inserte el plug estéreo de 1/8” de sus audífonos  a este  jack de salida. 
 
 

-OPERACIÓN Y ADVERTENCIAS- 
 
 

La corriente de la pila interna de 9-Volts es activada al conectarse a la salida. El cable de 
audífonos debe de ser removido cuando el aparato no está en uso para evitar desgastar la 
pila. Puede ocurrir un ruido de “pop” en los audífonos al insertar o remover el plug del jack 
de audífonos. 
 
 
Para cambiar la pila de 9 volts, hay que remover los 4 tornillos de la placa de abajo del 
HEADPHONE AMP. Una vez desatornillados, se puede retirar la placa de abajo y 
cambiar la pila. Por favor no toque el circuito impreso mientras esté fuera la placa, ya que 
puede dañar un componente. 
 
 
 

 
 
  
 


